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Metaalmanometers
Gemonteerd in een kunststof behuizing met metalen slangnippel 5 mm.

Diameter  Schaalverdeling Art. nr.
50 mm -1000...+3000 hPa / 100 hPa 311-001 9,95 €
100 mm  -1000...+5000 hPa / 50 hPa 311-002 34,00 €

Metaalmanometer
Gemonteerd in een metalen behuizing met slangnippel 8 mm.

Diameter  Schaalverdeling Art. nr.
160 mm  -1,0..+0,6 bar / 0,02 bar 03105.00 204,00 €
Manometer G1113

Meettoestel met interne druksensor voor het meten van over-, onder- en verschildruk.
. meeteenheden: hPa, mbar, mm Hg, PSI

meetbereiken: -200...4+200 / -2000...4+-2000 hPa rel.

resolutie: 0,1 / 1 hPa

nauwkeurigheid: £1%

display: 47 digits, LCD 13 mm met achtergrondverlichting

sensoraansluiting: 2x slangnippels 6 en 8 mm

speciale functies: min/max geheugen, data hold, tarra

afmetingen: 54 x 108 x 28 mm

voeding: 2x1,5 V batterij (type R6)

OEREISINGER

Art. nr. G1113-UT 243,00 €

Barometer/vacuiimmeter G1111

Barometer

@

Meettoestel met interne druksensor voor het nauwkeurig bepalen van de atmosferische luchtdruk.
meeteenheden: hPa, mbar, mm Hg, PSI

meetbereik: 0...1500 hPa abs.

resolutie: 0,1 hPa

nauwkeurigheid: £1,25%

display: 47 digits, LCD 13 mm met achtergrondverlichting
sensoraansluiting: slangnippels 6 en 8 mm

instelbare hoogtecorrectie

speciale functies: min/max geheugen, data hold, tarra
afmetingen: 54 x 108 x 28 mm

voeding: 2x1,5 V batterij (type R6)

Art. nr. G1111-UT 209,00 €
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