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Gasbranders - standaard uitvoering                                                                                 USBECK 

                                  Gasbranders     1 dimat 

· hoogte: 155 mm  
· aansluiting: slangnippel 10 mm 
· gasverbruik: 115 l/h (aardgas) - 65 l/h (propaan) 
· vlamtemperatuur: 1530°C 

Bunsenbranders  
  

Gassoort Luchtregeling Naaldventiel Kraan Waakvlam  Art. nr.  

aardgas x x    001010 32,15 € 

aardgas x  x   001030 40,80 € 

propaan x x    001011 32,15 € 

propaan x  x   001031 40,80 € 

Teclubranders   

Gassoort Luchtregeling Naaldventiel Kraan Waakvlam  Art. nr.  

aardgas x x    001210 41,10 € 

aardgas x  x x  001230 51,50 € 

propaan x     001201 36,45 € 

propaan x x    001211 41,10 € 

propaan x  x x  001231 51,50 € 

Gasbranders volgens DIN-norm 30665                                                                            USBECK 

Deze branders worden ten stelligste aanbevolen voor gebruik in laboratoria. De DIN-norm 30665  
betekent o.a. dat met het naaldventiel of kraan de gastoevoer slechts tussen een minimum en  
maximum waarde kan worden ingesteld. Het volledig afsluiten is uitsluitend mogelijk door het    
centraal afsluitventiel van het lokaal te bedienen. Er kunnen dus geen gasresten in de leidingen 
aanwezig blijven. 
· hoogte: 155 mm  
· aansluiting: slangnippel 10 mm 
· gasverbruik: 115 l/h (aardgas) - 65 l/h (propaan) 
· vlamtemperatuur: 1530°C 

Bunsenbranders  
  

Gassoort Luchtregeling Naaldventiel Kraan Waakvlam  Art. nr.  

aardgas x     001000 25,35 € 

aardgas x x    010101 35,90 € 

aardgas x x  x  001020 38,10 € 

aardgas x  x x  010301 45,10 € 

propaan x     001001 25,35 € 

propaan x x    010111 35,90 € 

propaan x x  x  001021 38,10 € 

propaan x  x x  010311 45,10 € 

Teclubranders   

Gassoort Luchtregeling Naaldventiel Kraan Waakvlam  Art. nr.  

aardgas x x    012101 45,35 € 

aardgas x  x x  012301 54,85 € 

propaan x x    012111 45,35 € 

propaan x  x x  012311 54,85 € 

aardgas x x  x  001220 47,70 € 

propaan x x  x  001221 47,70 € 



                                  Gasbranders     2 dimat 

Opschroefbare rubberen zuignap voor bunsen-, teclu- en mekerbranders. 

Zuignapvoet voor gasbrander                                                                                           USBECK 

Art. nr.  0000/5                                                                                                               6,45 € 

Spleetvormig opzetstuk voor het verbreden van de vlam. Voor bunsen- en teclubranders met een 
kopdiameter van 17 mm. 

Opzetstuk voor gasbrander                                                                                               USBECK 

Art. nr.  001603                                                                                                               5,70 € 

Opschroefbare massa van 200 g voor bunsen-, teclu- en mekerbranders. 

Voetverzwaring voor gasbrander                                                                                      USBECK 

Art. nr.  0000/2                                                                                                              6,25 € 

Deze rubberen gasslang beantwoord aan de DIN-norm 30664 en is verkrijgbaar per lopende meter. 
Voorzien voor het aansluiten van bunsen- en teclubranders conform aan de DIN-norm 30665.   
Bruikbaar zowel voor aardgas als propaan. Aan beide uiteinden dienen slangklemmen te worden       
aangebracht. Inwendige diameter 10 mm, wanddikte 2 mm.  

Veiligheidsgasslang 

Art. nr.  850100                                                                                                               9,85 € 

Rubberen slangen met vaste lengtes voor het aansluiten van gasbranders volgens DIN-norm 30665. 
Bruikbaar zowel voor aardgas als propaan. Deze slangen zijn uitgerust met elastische en knikvrije     
aansluitmoffen. Het gebruik van slangklemmen is dus overbodig. Niet geschikt voor aansluiting op 
gassnelkoppelingen. Inwendige diameter 10 mm, wanddikte 2 mm.  

Veiligheidsgasslangen met moffen 

Lengte    Art. nr.  

600 mm    860600 37,80 € 

750 mm    860750 42,15 € 

1000 mm    861000 48,70 € 

1250 mm    861250 56,00 € 

Slangklem met wormschroef. Spanbereik: 8...16 mm. Breedte: 9 mm. Uitvoering: roestvrij staal. 

Slangklem 

Art. nr.  240010                                                                                                               1,35 € 
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Mekerbrander - aardgas                                                                                                    USBECK  

Art. nr.  001360                                                                                                             67,15 € 

In vergelijking met de gewone bunsen- en teclubranders heeft de mekerbrander een bredere kop 
die afgesloten is met een gatenrooster uit nikkel. De binnenkegel van de vlam wordt door dit rooster 
gesplitst in een groot aantal kleine binnenkegels met als voordeel een groter verwarmend oppervlak. 
· kop: Ø 32 mm 
· hoogte: 200 mm  
· aansluiting: slangnippel 10 mm 
· voorzien van luchtregeling en naaldventiel 
· gasverbruik: 120 l/h  
· vlamtemperatuur: 1550°C 
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Handige laboratoriumbrander met snel te verwisselen gaspatronen. 
· bunsenbrander:  voorzien van luchtregeling en naaldventiel - vlamtemperatuur 1100°C -  
   hoogte (brander+gaspatroon): 200 mm 
· gaspatroon: priksysteem met “Gas Lock System” - inhoud 190 g (80% butaan /20% propaan)  

Bunsenbrander voor gaspatroon type C206  

Omschrijving  Art. nr.  

Bunsenbrander voor gaspatroon type C206 190001 63,55 € 

Gaspatronen type C206 GLS, 4 stuks 190011 16,15 € 

Omschrijving  Art. nr.  

Bunsenbrander voor gaspatroon type 1430 001422 42,10 € 

Gaspatronen type 1430, 4 stuks 001430 23,50 € 

Teclubrander voor gaspatroon type 1430 001421 46,10 € 

Gasbranders voor gaspatroon type 1430 

Handige laboratoriumbranders met snel te verwisselen gaspatronen.  
· bunsenbrander: voorzien van luchtregeling en naaldventiel - vlamtemperatuur: 1530°C -        
   hoogte (brander+gaspatroon): 212 mm  
· teclubrander: voorzien van luchtregeling en naaldventiel - vlamtemperatuur: 1620°C - 
   hoogte (brander+gaspatroon): 232 mm  
· gaspatroon: voorzien van veiligheidsventiel - inhoud 220 g (70% butaan /30% propaan) 

Omschrijving  Art. nr.  

Bunsenbrander voor gaspatroon type CV470 215-014 51,65 € 

Gaspatronen type CV470, 2 stuks 215-015 20,70 € 

Bunsenbrander voor gaspatroon type CV470 

Handige laboratoriumbrander met snel te verwisselen gaspatronen.  
· bunsenbrander: voorzien van luchtregeling en naaldventiel - vlamtemperatuur: 1100°C -        
   hoogte (brander+gaspatroon): 215 mm  
· gaspatroon: voorzien van veiligheidsventiel - inhoud 415 g (80% butaan /20% propaan) 

                                  Gasbranders     3 dimat 

Lengte: 210 mm. 

Gasaansteker, piëzo-elektrisch 

Art. nr.  076120                                                                                                             11,75 € 

Lengte: 155 mm. 

Gasaansteker met vuursteentje 

Art. nr.  001640                                                                                                               3,65 € 

Vervangingsonderdelen  Art. nr.  

001641   0,55 € Vuursteentje 

Navulbare gasaansteker met instelbare vlam en piëzo-elektrische ontsteking. Voorzien van navulven-
ster en lock functie. Flexibele zwanenhals: 120 mm. Totale lengte: 270 mm. 

Gasaansteker  

Art. nr.  1-7006                                                               per stuk: 10,70 € - vanaf 6 stuks: 8,25 €                                        

Toebehoren  Art. nr.  

001641   4,15 € Aanstekergas, butaan, 2 x 250 ml 



www.dimat.be                                                                                                                                 Prijslijst 01/2024  |  Prijzen excl. 21% BTW                                                                       

Statiefringen  

    

Ring Ø inw. Uitvoering   Art. nr.  

130 mm zonder klem   002912 10,80 € 

130 mm met klem   002932 15,70 € 

Verzinkt staal  

Driepikkels 

    

Ring Ø uitw. Ring Ø inw. Hoogte  Art. nr.  

130 mm 100 mm 180 mm  005131 12,00 € 

150 mm 120 mm 210 mm  005132 13,45 € 

150 mm 120 mm 260 mm  005136 18,15 € 

160 mm 140 mm 220 mm  005133 15,20 € 

Verzinkt staal  

180 mm 160 mm 230 mm  005134 17,75 € 

150 mm 120 mm 250 mm  005135 17,15 € 

    

Ring Ø uitw. Ring Ø inw. Hoogte  Art. nr.  

130 mm 100 mm 180 mm  005141 26,15 € 

150 mm 120 mm 210 mm  005142 28,40 € 

150 mm 120 mm 250 mm  005145 29,60 € 

150 mm 120 mm 260 mm  005146 30,85 € 

Roestvrij staal  

160 mm 140 mm 220 mm  005143 32,65 € 

180 mm 160 mm 230 mm  005144 37,45 € 

                                  Gasbranders     4 dimat 

Draadnetten met keramisch middenstuk 

Afmetingen    Art. nr.  

150 x 150 mm    127520 3,45 € 

160 x 160 mm    127525 4,50 € 

200 x 200 mm    127530 5,30 € 

120 x 120 mm    127510 2,65 € 

Viervoeten met CERAN®-plaat 

Plaat afmetingen    Art. nr.  

120 x 120 mm    005161 58,20 € 

160 x 160 mm    005162 61,85 € 

200 x 200 mm    005163 68,10 € 

Platen uit glaskeramisch materiaal met een dikte van 3,8 mm. Temperatuurbestendig van -200 tot 
700°C. Voordelen: kras-, roest- en vlekbestendig. Geleverd met een aangepaste viervoet uit roestvrij 
staal. Hoogte: 210 mm. 

 

 


