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Roerders zonder verwarming

Magnetische roerder AS-01

Low cost roerder speciaal ontworpen voor leerlingenpracticum. Uitgerust met een witte bovenplaat
voor een betere waarneming van de titratieprocessen. Stapelbaar voor een optimale opberging.
roercapaciteit (H-0): max. 1000 ml

toerental: 100...1000 t/min

plaatafmetingen: @ 90 mm

behuizing: ABS kunststof

afmetingen: @ 132 x 55 mm

geleverd met 1 magnetisch roerstaafje @ 6 x 20 mm

voeding: netadapter

Art. nr. 200-004 68,50 €
Magnetische roerder RSM-Eco
Compacte roerder voor het mengen van kleine hoeveelheden. Voorzien van een opsteekbare houder
P voor pH-elektrode.

roercapaciteit (H-0): max. 1500 ml

toerental: 300...2000 t/min

plaatafmetingen: @ 120 mm

behuizing: ABS kunststof

afmetingen: @ 150 x 50 mm

geleverd met 1 magnetisch roerstaafje @ 6 x 20 mm
voeding: netadapter
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Art. nr. 790300 88,80 €

Magnetische roerder «Lab Companion »

Compacte roerder voor het mengen van kleine hoeveelheden. Bovenplaat met uitwisselbare siliconen
antislip overtrekken (wit en zwart).

roercapaciteit (H-0): max. 1000 ml

toerental: 150...2500 t/min

plaatafmetingen: @ 120 mm

behuizing: polymeer

afmetingen: @ 130 x 65 mm

toebehoren: magnetisch roerstaafje @ 7 x 25 mm

voeding: netadapter

Art. nr. 331150 175,00 €

Magnetische roerders RSM-10

Budgetvriendelijke roerders voor hoeveelheden tot 3 liter. Verkrijgbaar met of zonder digitale display
voor het toerental.

. roercapaciteit (H-0): max. 3000 ml

. toerental: 100...1500 t/min

. plaatafmetingen: @ 135 mm

behuizing: ABS kunststof

. afmetingen: 155 x 215 x 75 mm

. geleverd met 1 magnetisch roerstaafje @ 7 x 25 mm

voeding: 230 V~

Omschrijving Art. nr.
Magnetische roerder RSM-10A (zonder LED display) 741100 125,00 €
Magnetische roerder RSM-10B (met LED display) 741110 153,00 €
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Magnetische roerder «Hei-Mix S »

Deze roerder is uitgerust met een witte bovenplaat uit PVDF (hoge chemische bestendigheid). De
plaat is geisoleerd van de motor, vandaar een minimale opwarming ook bij continu gebruik.

. roercapaciteit (H-0): max. 5 liter

. toerental: 0...2200 t/min

. plaatafmetingen: @ 104 mm

. behuizing: polyamide

. afmetingen: 126 x 140 x 80 mm

. voeding: 230 V~

Art. nr. 503020 247,00 €

Magnetische roerder «lab disc»

Ultravlakke en compacte roerder werkend op basis van de magnetische inductie technologie.
Slijtvaste aandrijving zonder bewegende delen. Voor een betere doormenging kan de draairichting
automatisch elke 30 sec gewisseld worden.

roercapaciteit (H-0): max. 800 ml

toerental: 15...1500 t/min

plaatafmetingen: @ 100 mm

behuizing: ABS kunststof bekleed met polyesterfolie

afmetingen: 117 x 180 x 12 mm

voeding: netadapter

Art. nr. 61307001 per stuk: 236,00 € - vanaf 2 stuks: 209,00 €

Roerders met verwarming

Magnetische roerders RSM-10

Budgetvriendelijke roerders met verwarming. Eenvoudige temperatuur- en toerentalinstelling d.m.v.
2 draaiknoppen en digitale display. Verwarmingsplaat verkrijgbaar in roestvrij staal of met een
keramische coating. Aansluitingsmogelijkheid voor een Pt-1000 contactthermometer.

roercapaciteit (H.0): max. 3 liter

toerental: 100...1500 t/min - instelbaar per 10 t/min

temperatuurbereik: KT...280°C - instelbaar per 1°C

regelnauwkeurigheid: +10°C zonder contactthermometer en +2°C met contactthermometer
verwarmingsvermogen: 500 W

plaatafmetingen: @ 135 mm

behuizing: ABS kunststof

afmetingen: 155 x 215 x 100 mm

geleverd met 1 magnetisch roerstaafje @ 7 x 25 mm

voeding: 230 V~

Omschrijving Art. nr.

Magnetische roerder RSM-10HS (plaat in roestvrij staal) 740100 258,00 €
Magnetische roerder RSM-10HP (plaat met keramische coating) 740110 267,00 €
Toebehoren Art. nr.

Contactthermometer Pt-1000 703200 70,35 €
Houder voor contactthermometer (statiefstang en klemmen) 743350 56,30 €
Toebehoren (uitsluitend voor RSM-10HS) Art. nr.

Adapter voor rondbodemkolf 100 ml RSM-172 108,00 €
Adapter voor rondbodemkolf 250 ml RSM-174 117,00 €
Adapter voor rondbodemkolf 500 ml RSM-176 135,00 €
Adapter voor rondbodemkolf 1000 ml RSM-178 171,00 €
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Magnetische roerder MSH-A

Budgetvriendelijke magnetische roerder met verwarming. Temperatuur- en toerentalinstelling d.m.v.
2 draaiknoppen en analoge schaalverdeling.

roercapaciteit (H-O): max. 20 liter

toerental: 80...1500 t/min

temperatuurbereik: 25...380°C

verwarmingsvermogen: 600 W

plaatafmetingen: 180 x 180 mm

plaatmateriaal: aluminiumlegering met keramische coating (hoge chemische bestendigheid)
behuizing: onder druk gegoten aluminium

afmetingen: 205 x 307 x 100 mm

geleverd met 1 magnetisch roerstaafje @ 7 x 25 mm

voeding: 230 V~

Art. nr. 010040 265,00 €

Magnetische roerder MSH-D

Magnetische roerder met verwarming. Eenvoudige temperatuur- en toerentalinstelling d.m.v. een
Jog-Shuttle-draaischakelaar en digitale display. De instelbare uitschakelfunctie maakt dat deze
roerder ook geschikt is voor gebruik zonder toezicht. Het toestel is uitgerust met een Pt-100
contactthermometer waardoor een nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk is.

roercapaciteit (H-O): max. 20 liter

toerental: 80...1500 t/min - instelbaar per 5 t/min

temperatuurbereik: 25...380°C - instelbaar per 0,5°C

regelnauwkeurigheid: + 2°C

verwarmingsvermogen: 600 W

timer: 1 min...99 h

plaatafmetingen: 180 x 180 mm

plaatmateriaal: aluminiumlegering met keramische coating (hoge chemische bestendigheid)
behuizing: onder druk gegoten aluminium

afmetingen: 205 x 307 x 100 mm

geleverd met 1 magnetisch roerstaafje @ 7 x 25 mm

voeding: 230 V~

Art. nr. 010050 417,00 €

Magnetische roerder LED-2002

Magnetische roerder met verwarming. Eenvoudige temperatuur- en toerentalinstelling d.m.v.
2 draaiknoppen en digitale displays. Het toestel is uitgerust met een Pt-1000 contactthermometer
waardoor een zeer nauwkeurige temperatuurregeling mogelijk is. Voorzien van een hot plate LED
indicator vanaf 50°C (ook zichtbaar na uitschakeling van het toestel).

roercapaciteit (H.O): max. 5 liter

toerental: 50...1500 t/min - instelbaar per 5 t/min

temperatuurbereik: KT...310°C - instelbaar per 0,5°C

regelnauwkeurigheid: +1°C

verwarmingsvermogen: 600 W

plaatafmetingen: @ 135 mm

plaatmateriaal: aluminiumlegering met keramische coating (hoge chemische bestendigheid)
behuizing: onder druk gegoten aluminium

afmetingen: 150 x 250 x 85 mm

geleverd met 1 magnetisch roerstaafie @ 7 x 25 mm

voeding: 230 V~

Art. nr. 020125 422,00 €
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