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Glazen thermometers

Totale onderdompeling: betekent dat de thermometer in de
vloeistof moet ondergedompeld worden tot aan het niveau van de
af te lezen temperatuur.

Gedeeltelijke onderdompeling: betekent dat de thermometer is
gekalibreerd op basis van een wel bepaalde indompeldiepte
(aangegeven door een lijntje op de thermometer).

Thermometers voor algemeen gebruik
Staafthermometers met rode vulling en witte achtergrond. Voorzien van ophangoogje.
Indompeldiepte: totale onderdompeling

Meetbereik  Verdeling Diameter Lengte Art. nr. Per stuk > 10 stuks
-10...+110°C 1°C 6-7 mm 300 mm G11502 4,35 € 3,15€
-10...+150°C 1°C 6-7 mm 300 mm G11506 4,60 € 3,35€

Indompeldiepte: 76 mm

Meetbereik  Verdeling Diameter Lengte Art. nr. Per stuk > 10 stuks
-10...+50°C 0,5°C 6-7 mm 300 mm G11610 4,40 € 3,25 €
-10...4+110°C 1°C 6-7 mm 300 mm G11612 4,35 € 3,15€
-10...+150°C 1°C 6-7 mm 300 mm G11616 4,60 € 3,35€

Thermometers voor algemeen gebruik - milieuvriendelijk

Staafthermometers met groene vulling en witte achtergrond. De gebruikte vloeistof is niet toxisch en
biologisch afbreekbaar. Voorzien van ophangoogje.

Indompeldiepte: 76 mm

Meetbereik  Verdeling Diameter Lengte Art. nr. Per stuk > 10 stuks
-10...+110°C 0,5°C 6-7 mm 300 mm 113920 17,90 € 13,10 €
-10...+110°C 1°C 6-7 mm 300 mm 113880 16,40 € 12,15€
-10...+150°C 1°C 6-7 mm 300 mm 113960 17,90 € 13,10 €
-10...+250°C 2°C 6-7 mm 300 mm 114040 25,10 € 18,90 €
-10...4+360°C 2°C 6-7 mm 300 mm 114080 27,60 € 21,00 €

Precisie thermometers - milieuvriendelijk

Staafthermometers met blauwe vulling en gele achtergrond. De gebruikte vloeistof is niet toxisch en
biologisch afbreekbaar. Voorzien van ophangoogje.

Indompeldiepte: totale onderdompeling

Meetbereik ~ Verdeling Diameter Lengte  Tolerantie Art. nr. Per stuk > 10 stuks
-10..+60°C  0,5°C 6-7mm 305mm *0,8°C T19 8,80 € 8,20 €
-10...+110°C 0,5°C 6-7mm 305mm +0,8°C T20 10,50 € 9,80 €
-1...+51°C  0,1°C 6-7mm 460 mm £ 0,5°C T24 43,95 €
-1...+101°C 0,1°C 6-7mm 610 mm £ 0,5°C T25 62,70 €
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Voordelen van thermometers met inwendige meetschaal:

. gemakkelijker af te lezen: de prismatische vorm van het glazen meetcapillair
zorgt voor een verbreed beeld van de vloeistofkolom

» nauwkeuriger af te lezen: geen parallaxfout aangezien het capillair op de
inwendige meetschaal is bevestigd (bij de staafthermometers bevindt zich
de graduatie aan de buitenkant van de glazen buis)

Thermometers voor algemeen gebruik

Thermometers met inwendige meetschaal. Schaaldrager uit melkglas. Prismatisch capillair met rode
vulling. Voorzien van ophangoogje.

Indompeldiepte: totale onderdompeling

Meetbereik  Verdeling Diameter Lengte Art. nr.  Per stuk > 10 stuks
-10...+50°C 1°C 7-8 mm 200 mm 130040 15,70 € 11,65€
-10...4+100°C 1°C 7-8 mm 260 mm 130010 15,70 € 11,65 €
-10...+150°C 1°C 7-8 mm 260 mm 130020 17,25€ 12,70 €
-10...4200°C 1°C 7-8 mm 300 mm 130050 19,70 € 15,20 €

Thermometers voor algemeen gebruik - milieuvriendelijk

Thermometers met inwendige meetschaal. Schaaldrager uit melkglas. Prismatisch capillair met
groene vulling. De gebruikte vloeistof is niet-toxisch en biologisch afbreekbaar. Voorzien van
ophangoogje.

Indompeldiepte: 76 mm

Meetbereik  Verdeling Diameter Lengte Art. nr. Per stuk > 10 stuks
-10...+110°C 0,5°C 7-8 mm 300 mm 103520 19,80 € 14,50 €
-10...+110°C 1°C 7-8 mm 300 mm 103480 18,15 € 13,40 €
-10...+150°C 1°C 7-8 mm 300 mm 103560 19,80 € 14,50 €
-10...+250°C 2°C 7-8 mm 300 mm 103640 2795€ 20,90 €
-10...+360°C 2°C 7-8 mm 300 mm 103680 30,50 € 23,25€

Laboratorium thermometers

Thermometers met inwendige meetschaal. Schaaldrager uit melkglas. Prismatisch capillair met rode
of blauwe vulling. Voorzien van ophangoogje.

Indompeldiepte: 50 mm

Meetbereik  Verdeling Diameter Lengte Art. nr. Per stuk
-10...450°C  0,1°C 8-9mm 420 mm 380340 43,75 €
+15...440°C 0,1°C 8-9mm 220 mm 380570 22,50 €

Laboratorium thermometer met lange dompelstaaf

Thermometer met inwendige meetschaal. Schaaldrager uit melkglas. Prismatisch capillair met blauwe
vulling. Voorzien van ophangoogije.

Indompeldiepte: 160 mm
Meetbereik ~ Verdeling Diameter Lengte Art. nr. Per stuk
-10...+110°C 1°C 8-9mm 320 mm 380600 16,25 €
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Thermometerhouders

Te bevestigen op de rand van een bekerglas. Vervaardigd uit polypropyleen (temperatuurbestendig
tot 121°C). Voorzien van verende klemlipjes voor thermometers met een diameter van 4 tot 11 mm.
Geleverd per set van 3 stuks.

Art. nr. 9207922 29,60 €

Anti-rol-driehoeken voor thermometers

Vervaardigd uit polypropyleen en opschuifbaar op thermometers met een diameter van 5 tot 10 mm.
Geleverd per set van 10 stuks.

Art. nr. 310-028 7,90 €

Digitale thermometers

Digitale thermometer «Pocket 150 »

Eenvoudige digitale thermometer met vaste NTC-insteekvoeler. Spatwaterdichte behuizing.
meeteenheden: °C of °F

meetbereik: -50...+300°C

resolutie: 0,1°C

nauwkeurigheid: £1°C (-20...+80°C) of £2°C (overige meetbereik)

display: LCD 7 mm

sonde: @ 3,5 x 110 mm

speciale functies: data hold, auto-off

voeding: 1,5 V knoopcel batterij (type LR44)

afmetingen: @ 20 x 180 mm

Art. nr. AF15 per stuk: 8,40 € - vanaf 10 stuks: 8,10 €

Digitale thermometer « Pocket-Digitemp »

Digitale thermometer met vaste NTC-insteekvoeler. Spatwaterdichte behuizing.
meeteenheden: °C of °F

meetbereik: -40...+200°C

resolutie: 0,1°C

nauwkeurigheid: +0,8°C (-20...+100°C) of +1,5°C (overige meetbereik)
display: LCD 7 mm

sonde: @ 3,5 x 125 mm

speciale functies: min/max geheugen, data hold, auto-off

voeding: 1,5 V knoopcel batterij (type LR44)

afmetingen: 20 x 202 x 16 mm

Art. nr. 523450 20,20 €

Digitale thermometer « LabTherm »

Digitale thermometer met vaste NTC-insteekvoeler. Waterdichte behuizing (IP67).
meeteenheden: °C of °F

meetbereik: -40...+250°C

resolutie: 0,1°C

nauwkeurigheid: +0,5°C (-10...4100°C) of £1°C (overige meetbereik)

display: LCD 7 mm

sonde: @ 3,5 x 105 mm

speciale functies: min/max geheugen, data hold, auto-off, calibration

voeding: 1,5 V knoopcel batterij (type LR44)

afmetingen: 25 x 220 x 20 mm

Art. nr. 503980 22,50 €
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Digitale thermometer « Speed Lab »

Digitale thermometer met vaste NTC-insteekvoeler. Korte reactietijd (tso=2,5s). Waterdichte behui-
zing (IP67).

meeteenheden: °C of °F

meetbereik: -50...+200°C

resolutie: 0,1°C

& nauwkeurigheid: £0,5°C (-10...+100°C) of +£1,5°C (overige meetbereik)
display: LCD 7 mm

sonde: @ 2,5 x 75 mm

speciale functies: min/max geheugen, data hold

voeding: 3 V knoopcel batterij (type CR2032)

afmetingen: @ 26 x 155 mm

J .
Art. nr. 179200 29,90 €
it
(' ‘\3‘\ Digitale thermometer « Checktemp »
()

Digitale thermometer met vaste NTC-insteekvoeler. Grote display en grote nauwkeurigheid. Spatwa-
terdichte behuizing.

» meetbereik: -50...4150°C

« resolutie: 0,1°C

nauwkeurigheid: +0,2°C (-30...+120°C) of +0,3°C (overige meetbereik)

display: LCD 10 mm

» sonde: @ 3,6 x 105 mm

speciale functies: auto-off, calibration check

voeding: 3 V knoopcel batterij (type CR2032)

afmetingen: 50 x 185 x 21 mm

Art. nr. 185010 45,00 €

Digitale thermometer P200

Digitale thermometer met NTC-insteekvoeler met kabel van 60 cm lengte. Spatwaterdichte behuizing.
Zijdelingse clips voor de bevestiging van de voeler.

meeteenheden: °C of °F

meetbereik: -40...+200°C

resolutie: 0,1°C

nauwkeurigheid: +1°C (-10...+100°C) of £1,5°C (overige meetbereik)

==
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2as \ « display: LCD 15 mm
« sonde: @ 3,5 x 110 mm
- speciale functies: auto-off, min/max geheugen, data hold
LI » voeding: 2x1,5 V batterij (type R3)
E - afmetingen: 60 x 95 x 18 mm
— Art. nr. 512000 43,45 €

Digitale thermometer « Checktemp 1 »

Digitale thermometer met NTC-insteekvoeler met kabel van 1 m lengte. Spatwaterdichte behuizing.
meeteenheden: °C of °F

meetbereik: -50...+150°C

resolutie: 0,1°C

nauwkeurigheid: +0,2°C (-30...+120°C) of +0,3°C (overige meetbereik)

display: LCD 15 mm

sonde: @ 3,5 x 100 mm

speciale functies: auto-off, calibration check

voeding: 3x1,5 V batterij (type R3)

afmetingen: 59 x 107 x 17 mm

2 Art. nr. 185090 47,00 €
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Digitale thermometer P5110

Digitale thermometer met aansluiting voor NiCr-Ni temperatuurvoeler type K.

meeteenheden: °C, °F of K

meetbereik: -50...4+200°C of -50...+1300°C

resolutie: 0,1°C of 1°C

nauwkeurigheid: % 2°C (-50...0°C), £0,5% + 1°C (0...1000°C) of +0,8% + 1°C (1000...1300°C)
meetinterval: ca. 2,5 metingen/s

display: 3% digit, LCD 33 mm met achtergrondverlichting

speciale functies: max geheugen, data hold

toebehoren: draagtas, 9 V batterij, temperatuur draadvoeler

afmetingen: 90 x 170 x 45 mm

Art. nr. P5110 44,00 €

Digitale thermometer P5115

Digitale thermometer met 2 aansluitingen voor NiCr-Ni temperatuurvoelers type K.
meeteenheden: °C of °F

uitlezing: T1, T2 of T1-T2

meetbereik: -50...4200°C of -50...+1300°C

resolutie: 0,1°C of 1°C

nauwkeurigheid: £2°C (-50...0°C), £0,5% + 1°C (0...1000°C) of +0,8% + 1°C (1000...1300°C)
meetinterval: ca. 2,5 metingen/s

display: 32 digit, LCD 33 mm met achtergrondverlichting

speciale functies: max geheugen, data hold

toebehoren: draagtas, 9 V batterij, 2x temperatuur draadvoeler

afmetingen: 90 x 170 x 45 mm

Art. nr. P5115 55,55 €

NiCr-Ni temperatuurvoeler type K

Low cost temperatuurvoeler met kunststof handgreep en kabel van 750 mm lengte.
Meetbereik: -50...+300°C. Reactietijd (ts): ca. 5 s. Sonde: @ 3 x 75 mm. Nauwkeurigheid: +2,5%.

Art. nr. GTF 55 10,70 €

NiCr-Ni temperatuurvoelers type K

Temperatuurvoelers met kunststof handgreep en kabel van 1 m lengte. Nauwkeurigheid: +1,5%.
Dompelvoelers
Meetbereik Reactietijd (ty) Sonde Art. nr.
-65...+1000°C <2s @ 3,0 x 130 mm GTF 900 68,75 €
[E=a———
——
_

-65...+550°C <l1ls @1,5x130 mm GTF 400 58,00 €
-200...+1150°C < 3s @1,5x 150 mm GTF 1200 97,10 €
Insteekvoeler

Meetbereik Reactietijd (tyo) Sonde Art. nr.

-65...+1000°C  ca.5s @ 3,0 x 130 mm GES 900 70,90 €

Opperviaktevoeler
Meetbereik Reactietijd (ts) Sonde Art. nr.
-65...+500°C ca.10s @ 1,5 x 130 mm - plaatje @ 4 mm GOF 500 68,75 €

Reactietijd tso van temperatuurvoelers:
dit is de tijd die de sensor nodig heeft om 90%
van de eindwaarde te bereiken.
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Infrarood thermometers

Infrarood thermometer P4965

’ @' Infrarood thermometer met laserstraal markering van het meetopperviak. Bijzonder geschikt voor het

contactloos meten van oppervlakte temperaturen van hete, bewegende of moeilijk bereikbare objecten.

meeteenheden: °C of °F

meetbereik: -50...+380°C

resolutie: 0,1°C

nauwkeurigheid: £2% +2°C

optische resolutie: 12:1

emissiefactor: 0,95

display: LCD 15 mm met achtergrondverlichting

speciale functies: min/max geheugen, data hold, alarm hoog/laag
toebehoren: opbergtas, 9 V batterij

afmetingen: 45 x 160 x 82 mm

e o o o o o o o o o

Art. nr. P4965 40,85 €

Infrarood thermometer met laserstraal markering van het meetopperviak. Bijzonder geschikt voor het
contactloos meten van oppervlakte temperaturen van hete, bewegende of moeilijk bereikbare objecten.

meeteenheden: °C of °F

meetbereik: -50...4650°C

resolutie: 0,1°C (-50...300°C) of 1°C (201...650°C)
nauwkeurigheid: £1% +2°C

optische resolutie: 12:1

emissiefactor: 0,1...1,0

display: LCD 15 mm met achtergrondverlichting

speciale functies: min/max geheugen, data hold, alarm hoog/laag
toebehoren: opbergtas, 9 V batterij

afmetingen: 43 x 146 x 104 mm

@1 Infrarood thermometer P4975

Art. nr. P4975 62,90 €
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