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Eenvoudige pH-tester uitgerust met een vervangbare pH-elektrode. 
· meetbereik pH: 0,00...14,00 pH  
   - resolutie: 0,01 pH 
   - nauwkeurigheid: ± 0,2 pH 
· display: LCD 13 mm met achtergrondverlichting 
· kalibratie: manuele 2-punts kalibratie d.m.v. trimmer potentiometers 
·  afmetingen: 170 x 50 x 25 mm  
·  voeding: 4 x 1,5 V knoopcel batterij (type AG-13) - autonomie: ca. 1000 h 
·  toebehoren: bufferpoeders pH 4,01 en 7,01 (voor telkens 250 ml oplossing) 

pH-tester P5315                                                                                                                  PeakTech    

Art. nr.  P5315                                                                                                               33,50 €                                     

Vervangingsonderdelen Art. nr.  

pH-elektrode voor pH-tester P5315 P5315PR 13,60 € 

Eenvoudige pH-testers uitgerust met een vervangbare pH-elektrode. Display voorzien van een   
stabiliteitsindicator, van de weergave van de gebruikte buffers en van een low battery indicator.   
· display: LCD 10 mm - automatische uitschakeling na 8 of 60 min 
· kalibratie: automatische 2-punts kalibratie - automatische bufferherkenning  
·  afmetingen: 174 x 50 x 21 mm  
·  voeding: 3 V knoopcel batterij (type CR2032) - autonomie: ca. 1000 h 
·  toebehoren: bufferoplossingen pH 4,01 en 7,01 (telkens 2 x 20 ml) 

pH-testers « Checker»                                                                                                        HANNA                             

Type Meetbereik Resolutie Nauwkeurigheid  Art. nr.  

Checker 0...14,0 pH 0,1 pH ± 0,2 pH  HI98103 54,85 € 

Checker Plus 0...14,00 pH 0,01 pH ± 0,2 pH  HI98100 56,95 € 

Vervangingsonderdelen Art. nr.  

pH-elektrode voor pH-testers HI98100 en HI98103 HI1271 15,55 € 

Eenvoudige pH-tester met grote display voor de gelijktijdige weergave van de pH-waarde en van de 
temperatuur. Ingebouwde temperatuurvoeler voor automatische temperatuurcompensatie. Voorzien 
van een stabiliteitsindicator en van een low battery indicator. Dompeldichte behuizing (IP67). 
· meetbereik pH: 0...14,0 pH  
   - resolutie: 0,1 pH 
   - nauwkeurigheid: ± 0,1 pH 
· meetbereik temperatuur: 0...50,0°C 
   - resolutie: 0,1°C 
   - nauwkeurigheid: ± 0,5°C  
· display: LCD 18 mm met achtergrondverlichting - automatische uitschakeling na 8 min 
· kalibratie: automatische 1-, 2- of 3-punts kalibratie - automatische bufferherkenning 
· afmetingen: 178 x 40 x 31 mm 
·  voeding: 4 x1,5 V batterij (type AAA) - autonomie: ca. 2000 h 
·  toebehoren: opbergkoffer, draagriem en bufferoplossingen pH 4,00 en 7,00 (telkens 50 ml) 

pH-tester PH20                                                                                                                     APERA 

Art. nr.  190012                                                                                                             58,80 €                                     

                                  pH-meters     1 dimat 

pH-testers 
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Toebehoren / Vervangingsonderdelen Art. nr.  

pH-elektrode voor pH-tester PH60  190034 36,10 € 

Redox-elektrode voor pH-testers PH60 en PC60-M 190037 50,40 € 

Tester uit de Premium-serie voor het meten van pH-mV-°C. Uitgerust met een vervangbare pH-
elektrode (de redox-elektrode dient afzonderlijk besteld te worden). Ingebouwde temperatuurvoeler 
voor de automatische temperatuurcompensatie. Gelijktijdige weergave van de primaire waarde (pH- 
of mV) en van de temperatuur. Display voorzien van een stabiliteitsindicator, van de aanduiding van 
de gebruikte buffers, van een elektrodeconditie-alarm en van een low battery indicator. Dompel-
dichte en drijvende behuizing (IP67). 
· meetbereik pH: -2,00...16,00 pH  
   - resolutie: 0,01 pH 
   - nauwkeurigheid: ± 0,01 pH  
· meetbereik mV: 0...1000 mV 
   - resolutie: 1 mV 
   - nauwkeurigheid: ± 0,2% 
· meetbereik temperatuur: 0...50,0°C 
   - resolutie: 0,1°C 
   - nauwkeurigheid: ± 0,5% 
· display: LCD18mm met meerkleurige achtergrondverlichting voor de statusindicatie 
   (kalibratie, meetmodus en alarm) - automatische uitschakeling na 8 min 
· kalibratie: automatische 1-, 2- of 3-punts kalibratie - automatische bufferherkenning 
· afmetingen: 178 x 40 x 40 mm 
·  voeding: 4 x1,5 V batterij (type AAA) - autonomie: ca. 2000 h 
·  toebehoren: opbergkoffer, draagriem, 3 kalibratiebekers en bufferoplossingen pH 4,00, 7,00 en 
   10,01 (telkens 50 ml) 

pH-tester PH60                                                                                                                     APERA 

Art. nr.  190022                                                                                                            88,20 €                                     

                                  pH-meters     2 dimat 

Toebehoren / Vervangingsonderdelen  Art. nr.  

Multi-parameter-elektrode voor pH-tester PC60-M 190039 67,20 € 

Redox-elektrode voor pH-testers PH60 en PC60-M 190037 50,40 € 

Tester uit de premium-serie voor het meten van pH-mV-geleidbaarheid-TDS-°C. Uitgerust met een 
vervangbare multi-parameter-elektrode (alleen de redox-elektrode dient nog afzonderlijk besteld te 
worden). Ingebouwde temperatuurvoeler voor automatische temperatuurcompensatie. Gelijktijdige 
weergave van de primaire waarde en van de temperatuur. Display voorzien van een stabiliteits-
indicator, van de aanduiding van de gebruikte buffers en van een low battery indicator. Dompel-
dichte en drijvende behuizing (IP67). 
· meetbereik pH: -2,00...16,00 pH  
   - resolutie: 0,01 pH 
   - nauwkeurigheid: ± 0,01 pH 
· meetbereik mV: 0...1000 mV 
   - resolutie: 1 mV 
   - nauwkeurigheid: ± 0,2 % 
· meetbereiken geleidbaarheid: 0...200,0 µS/cm, 0...2000 µS/cm, 0...20 mS/cm 
   - resolutie: 0,1 µS/cm, 1 µS/cm, 0,01 mS/cm 
   - nauwkeurigheid: ± 1% 
· meetbereik TDS (total dissolved solids): 0,1 ppm...10,00 ppt 
· meetbereik saliniteit: 0...10 ppt 
· meetbereik temperatuur: 0...50,0°C 
   - resolutie: 0,1°C 
   - nauwkeurigheid: ± 0,5 %   
· display: LCD18 mm met meerkleurige achtergrondverlichting voor de statusindicatie 
   (kalibratie-meetmodus) - automatische uitschakeling na 8 min 
· kalibratie: automatische 1-, 2- of 3-punts kalibratie - automatische bufferherkenning 
· afmetingen: 175 x 40 x 40 mm 
·  voeding: 4 x1,5 V batterij (type AAA) - autonomie: ca. 2000 h 
·  toebehoren: opbergkoffer, draagriem, 4 kalibratiebekers, bufferoplossingen pH 4,00 en 7,00 
   (telkens 50 ml) en kalibratievloeistoffen 1413 µS/cm en 12,88 mS/cm (telkens 50 ml) 

Multi-parameter-tester PC60-M                                                                                           

Art. nr.  190025                                                                                                           147,00 €                                     

 Measurement     Calibration          Alarm 
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                                  pH-meters     3 dimat 

Toebehoren / Vervangingsonderdelen Art. nr.  

pH-elektrode met temperatuurvoeler (type 201-T) 190150 63,70 € 

Redox-elektrode (type 301-PT) 190152 77,35 € 

pH-elektrode (type 201-C) 190143 29,10 € 

Temperatuurvoeler (type MP500) 190194 51,85 € 

Deze draagbare pH-mV-°C-meter is een zeer robuust en gebruiksvriendelijk toestel. Gemonteerd in 
een spatwaterdichte behuizing met geïntegreerde opstelbeugel. Uitgerust met een groot display voor 
de gelijktijdige weergave van de primaire waarde (pH of mV) en van de temperatuur. Het display is 
tevens voorzien van een stabiliteitsindicator, van de aanduiding van de gebruikte buffers, van een 
elektrodeconditie-alarm en van een low battery indicator.  
· meetbereik pH: 0...14 pH  
   - resolutie: instelbaar op 0,1 of 0,01 pH 
   - nauwkeurigheid: ± 0,01 pH  
· meetbereik mV: 0...1000 mV 
   - resolutie: 1 mV 
   - nauwkeurigheid: ± 0,2% 
· meetbereik temperatuur: 0...100,0°C 
   - resolutie: 0,1°C 
   - nauwkeurigheid: ± 0,5% 
· display: LCD13 mm (pH en mV) en 7 mm (temperatuur) - automatische uitschakeling na 20 min 
· aansluitingen voor de elektroden: BNC (pH en mV) en RCA (temperatuur) 
· kalibratie: automatische 1-, 2- of 3-punts kalibratie - automatische bufferherkenning 
· temperatuurcompensatie: manueel of automatisch 
· afmetingen: 179 x 88 x 33 mm 
·  voeding: 3 x1,5 V batterij (type AA) - autonomie: ca. 2000 h 
·  toebehoren: opbergkoffer, pH-elektrode met temperatuurvoeler (type 201-T) en 
   bufferoplossingen pH 4,00 en 7,00 (telkens 50 ml)  

pH-meter PH850                                                                                                                  APERA 

Art. nr.  190059                                                                                                          272,00 €                                     

Draagbare pH-meters 

Toebehoren / Vervangingsonderdelen Art. nr.  

pH-elektrode met temperatuurvoeler (type 201-T) 190150 63,70 € 

Redox-elektrode (type 301-PT) 190152 77,35 € 

Geleidbaarheidselektrode met temperatuurvoeler (type 2301-T) 190218 63,70 € 

pH-elektrode (type 201-C) 190143 29,10 € 

Temperatuurvoeler (type MP500) 190194 51,85 € 

Zelfde eigenschappen als de pH-meter PH850 maar met de bijkomende mogelijkheid om gelijktijdig 
metingen uit te voeren i.v.m. geleidbaarheid en TDS.   
· meetbereik geleidbaarheid: 0...200 mS/cm 
   (0...19,99 µS/cm, 20...199,9 µS/cm, 200...1999 µS/cm, 2...19,99 mS/cm, 20...199 mS/cm) 
   - resolutie: 0,01, 0,1, 1 µS/cm, 0,01 en 0,1 mS/cm 
   - nauwkeurigheid: ± 1%  
· meetbereik TDS (total dissolved solids): 0,1 mg/l...100 g/l 
· aansluiting voor de geleidbaarheidselektrode: 4 Pin-connector 
· toebehoren: geleidbaarheidselektrode met temperatuurvoeler (type 2301-T), kalibratievloeistoffen                                

84 µS, 1413 µS/cm en 12,88 mS/cm (telkens 50 ml) en 1 extra bufferoplossing pH 10,01 (50 ml) 

pH- en geleidbaarheidsmeter PC850                                                                                 APERA 

Art. nr.  190061                                                                                                          445,00 €                                     
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Bufferoplossingen en bewaarvloeistoffen 

                                  pH-meters     4 dimat 

Bewaarfles voor pH-elektrode 

Glazen fles van 250 ml inhoud. Schroefverbinding GL 45 voorzien van dichtingsring met opening     
Ø 12 mm. Geleverd met 250 ml 3 M KCl-oplossing. 

Art. nr.  801360                                                                                                             14,00 € 

Bewaarvloeistof voor pH-elektroden 

3 M KCl-oplossing, 250 ml, in kunststof fles. 

Art. nr.  801500                                                                                                               5,85 €                                   

Bufferoplossingen  

Technische bufferoplossingen geleverd in kunststof flessen.   

Waarde (bij 20°C) Verpakking  Art. nr.  

pH 4,00 500 ml  040440 8,85 € 

pH 4,00 1000 ml  040540 14,85 € 

pH 7,00 500 ml  070440 8,85 € 

pH 7,00 1000 ml  070540 14,85 € 

pH 10,00 500 ml  100440 8,85 € 

pH 10,00 1000 ml  100540 14,85 € 

Bufferoplossingen  

Technische bufferoplossingen geleverd in kunststof flessen voorzien van een doseerkap van 20 ml.   

Waarde (bij 25°C) Verpakking Kleur Art. nr.  

pH 4,01 250 ml geel 040230 5,85 € 

pH 4,01 500 ml geel 040240  10,40 € 

pH 4,01 1000 ml geel 040250 17,10 € 

pH 7,00 250 ml blauw 072630 5,85 € 

pH 7,00 500 ml blauw 072640  10,40 € 

pH 7,00 1000 ml blauw 072650 17,10 € 

pH 10,00 250 ml groen 103830 5,85 € 

pH 10,00 500 ml groen 103840  10,40 € 

pH 10,00 1000 ml groen 103850 17,10 € 


